CANON [-SENSYS MF651CW

Canon

i-SENSYS MF650 -sarja. Pienille ja keskisuurille yrityksille seka etatydntekijoille suunnitellut Canon i-SENSYS MF650 -sarjan
laitteet ovat nopeita ja luotettavia A4-koon varimonitoimitulostimia.

Mobiiliyhteyden ja Canon PRINT Business -sovelluksen, AirPrintin (Apple) ja Moprian (Android) ansiosta voit tulostaa
puhelimestasi missa tahansa.

Sovelluskirjaston ansiosta voit mukauttaa tydnkulkuja. Tarjolla olevien sovelluksien avulla voit esimerkiksi tulostaa tallennettuja
lomakkeita, skannata sahkopostiin ja kopioida asiakirjoja.

Kattaviin suojausominaisuuksiin kuuluvat PIN-koodi-toiminto, joka rajoittaa tulostustdiden automaattista vapauttamista, ja
kaynnistyksen yhteydessa suoritettava tarkistus, joka suojaa laitteet hakkeroinnin ja virusten muodostamien uhkien varalta.

Aikaa saastava kaksipuolinen skannaus yhdella pyyhkaisylla ja suuri varikosketusnayttd tehostavat tulostus- ja
skannaustydnkulkuja.

Ominaisuudet

Kysytyimmat ominaisuudet
Ensimmaisen sivun tulostus (MV, A4, 104
ready), sek.

Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, 18

A4), sivua/min.

Kuukausikapasiteetti (max), sivua 30000
Tulostuskieli UFRII
Vakioliitannat ETHERNET 10/ 100 / 1000 BASE TX,IEEE 802.11 B/G/N,USB 2.0

Jarjestelméavaatimukset

Yhteensopivat kayttojarjestelmat Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022, Mac OS X 10.11 ->, Linux
Kopioiminen

Kopioinnin enimmaistarkkuus, dpi 600 x 600

Kayttoaani

Asnenpainetaso, dB 49

Liitdnnat

Vakioliitdnnat ETHERNET 10/ 100 / 1000 BASE TX,IEEE 802.11 B/G/N,USB 2.0



Verkkovalmius

Wi-Fi

Muisti

Sisdinen muisti, MB

Naytto

Naytto

Paino ja mitat
Tuotteen mitat (L x S x K), mm

Tuotteen paino, kg

Skannaaminen

Skannaustarkkuus, dpi

Syottokapasiteetti

Paperinsyottokapasiteetti, arkkia

Tietoturva

Salaus / suojaus

Tulostuskapasiteetti
Kuukausikapasiteetti (max), sivua

Tuetut tulostusmateriaalikoot

Tulostuslaatu
Maksimi resoluutio, dpi

Tulostustekniikan tarkkuus, dpi

Tulostusteknologia
All In One -toiminnot

Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut

Tulostuskieli
Tulostusteknologia

Varitulostus

Tulostustusnopeus

Ensimmaisen sivun tulostus (MV, A4,

ready), sek.

Ensimmaisen sivun tulostus (vari, A4,

ready), sek.

Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu,

A4), sivua/min.

Tulostusnopeus (véri, normaalilaatu, A4),

sivua/min.

Kylls
Kylla

1024

12.7 cmin nestekidekosketusvarindyttd

451 x 460 x 360
18.9

600 x 600

250

WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

30000

A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5,
Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216 x 355,6 mm

1200 x 1200
1200 x 1200

Kopiointi,Skannaus,Tulostus

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

UFRII
Varilaser

Kylla

104

10.5

18

18



Verkkoliitannat

Tuetut verkkoprotokollat TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Virranhallinta

Virrankulutus valmiustilassa, W 11
Virrankulutus, virransaasto, W 0.8
Virrankulutus, W 370
Muut

EAN-koodi 4549292188202
Lavan koko 16
Pakkauksen korkeus, mm 480.00
Pakkauksen leveys, mm 570.00
Pakkauksen nettopaino, g 25000.00
Pakkauksen paino, kg 27.00
Pakkauksen pituus, mm 580.00

Tuoteryhma
Valmistaja
Valmistajan koodi

Takuu

LASER/LED TULOSTIMET
CANON

5158C009AA

12 KK



